《绿色设计产品评价技术规范  燕窝制品》团体标准编制说明

（征求意见稿）
一、工作简况

1、任务来源

2016年11月，国务院办公厅发布《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》（国办发〔2016〕86号），提出开展绿色产品标准体系顶层设计和系统规划，编制绿色产品标准体系框架和标准明细表，研究制定绿色产品评价标准。

根据2022年中国轻工联合会团体标准计划（中轻联综合〔2022〕139号），《绿色设计产品评价技术规范 燕窝制品》（计划号：2022017）团体标准被列入制定计划。归口单位为中国轻工联合会，主要起草单位包括厦门市燕之屋丝浓食品有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司等。
2、主要工作过程

1）预研阶段

根据第二次全国污染源普查调研数据，并结合《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》以及2017年发布的《绿色产品评价通则》国家标准，制定罐头行业绿色产品评价标准体系。燕窝制品作为高附加值罐头食品，推行绿色制造，推广清洁高效生产工艺，降低产品制造能耗、物耗，提升终端用能产品能效，加快建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系尤为重要。

2）起草阶段

标准立项后，2023年3月20日，由牵头单位中国食品发酵研究院有限公司、厦门市燕之屋丝浓食品有限公司在厦门组织召开了《绿色设计产品评价技术规范  燕窝制品》团体标准启动会暨第一次起草工作会议，会议主要确定了标准的制定思路、适用范围以及工作计划和任务分工。会后，针对燕窝制品产品制定了调研需求表，并分发给各相关企业，完善标准文本和编制说明，形成征求意见稿。
3）征求意见阶段
4）审查阶段
5）报批阶段
3、主要起草单位及起草人所做的工作

本标准主要单位成员包括厦门市燕之屋丝浓食品有限公司、中国食品发酵工业研究院有限公司。
主要成员：暂略
所做的工作：***负责全面协调工作。***负责本标准的起草、编写以及收集、分析国内外相关技术文献和资料，并对生产现状和发展情况进行了全面调研，对各方面的意见及建议进行归纳、分析等工作。
二、标准编制原则

本标准主要按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1）、《标准化工作指南》（GB/T 20000）、《标准编写规则》（GB/T 20001）等要求进行编写，并依据《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）以及国家关于生态设计产品方面的政策法规，充分考虑了规范行业，填补标准空白，促进行业技术进步，增强企业市场竞争力等要求。在加强企业安全意识、保障人民身体健康的基础上，参照食品企业通用卫生规范，同时参考国外先进企业的操作规范，引进国际食品卫生安全的先进理念，充分考虑国内相关的法规要求、卫生标准，结合国内企业的实际情况，以确保标准的科学性、先进性、可操作性。

在标准制定过程中，参考了如下标准：
GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 5009.12  食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.33  食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 7098  食品安全国家标准 罐头食品

GB 7101  食品安全国家标准 饮料

GB 8950  食品安全国家标准 罐头食品生产卫生规范

GB 12695  食品安全国家标准 饮料生产卫生规范

GB 14881  食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

GB/T 22000  食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架 

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 32162  生态设计产品标识

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

HJ/T 399  水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法

HJ 535  水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法

HJ 536  水质氨氮的测定水杨酸分光光度法

HJ 537  水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法

QB/T 5916  燕窝制品
三、标准主要内容的确定

1、标准名称和适用范围

本标准名称为“绿色设计产品评价技术规范  燕窝制品”。主要规定了燕窝制品绿色设计的评价要求，描述了产品生命周期评价报告编制方法和评价方法。
本标准适用于燕窝制品（罐头工艺）、燕窝制品（饮料工艺）、燕窝制品（炖煮工艺）绿色设计产品评价。

2、术语和定义

本标准参考《燕窝制品》（QB 5916-2023）适用范围给出了“燕窝制品”的定义，引用了《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）规定的“绿色设计（生态设计）”、“绿色设计产品（生态设计产品）等术语和定义。

3、评价要求

1）基本要求

依据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161），主要从企业的污染排放和监测情况，污染物总量控制，产品质量、卫生性能，技术工艺，环境、能源、质量、食品安全和职业健康安全管理体系，能源计量器具和水计量器具等方面进行规范。

2）评价指标要求
依据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161），评价指标体系要求由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括资源属性、能源属性、环境属性和品质属性4类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。其中资源属性指标包括包装材料及水资源消耗情况；能源属性指标包括单位产品综合能耗；环境属性指标包括水处理及水体污染物排放情况；品质属性指标主要涉及食品安全属性的指标，包括亚硝酸盐含量和铅含量。
技术指标基准值的确定是以评价筛选绿色设计产品为目的，在广泛征询行业专家、生产企业意见的基础上，结合目前行业先进标准要求等确定。标准的制定和实施将推动我国燕窝制品生产企业不断提升生产水平，通过节能减排促进资源综合利用、提高产品品质，促进行业的可持续、高质量发展。

——目前市场上燕窝制品的包装材料主要包括金属、玻璃和塑料三种材质，在保证产品质量安全的前提下，为节约资源、满足绿色发展要求，企业可通过改进生产工艺、强化产线管控等手段降低包装材料的损耗率。该基准值通过行业调研获得的行业技术领先企业的先进指标予以确定。
——燕窝生产加工用水包括浸泡、清洗、冷却以及调配等环节使用的水，单位产品取水量基准值通过行业调研获得的行业技术领先企业的先进指标予以确定。
——综合能耗指标按照《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）的综合能耗计算方法，并依据调研的情况和行业技术领先企业的先进指标确定基准值，目前行业内燕窝运输储存存在常温和冷链两种模式，基于绿色评价标准节能环保的属性，基准值的设定主要参考常温储运模式。
——燕窝制品生产过程伴随废水的排放，建议企业安装废水处理装置以确保废水符合国家或地方规定的污染物排放标准，CODCr、氨氮指标按《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》（HJ/T 399）、《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ 535）、《水质氨氮的测定水杨酸分光光度法》（HJ 536）和《水质氨氮的测定蒸馏-中和滴定法》（HJ 537）的方法检测并提供检测报告，结合调研情况和行业技术领先企业的先进指标确定基准值。

——在品质属性方面，选取关键污染物指标亚硝酸盐和铅的含量，现行标准QB 5916-2023 《燕窝制品》和TCPCS 001-2020《鲜炖燕窝》中要求亚硝酸盐（以NaNO2计）和铅（Pb）的限量分别不超过5和0.05，TCPCS 001-2018《即食燕窝》则分别要求不超过3和0.2，最终基准值结合标准要求与行业调研情况设定。
为了保证数据的准确性和有效性，起草工作组对调研收集的数据进行整理筛选，并与已有的国家标准和行业标准进行对比，对指标适用性和科学性进行验证，详见附件1。
四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定符合我国推行绿色制造、节能减排、提质增效的实际要求，为我国燕窝制品企业生产技术的升级改造、产品品质的提升以及节能减排的有效实施提供规范引导，从而促进行业转型升级，提高市场竞争力，推动燕窝制品产业的绿色、可持续发展。
六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内领先水平。
七、与国内相关标准的关系
本专业领域标准体系框图如下图。
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本标准《绿色设计产品评价技术规范 燕窝制品》属工信部绿色制造标准体系中GM12 “轻工”大类，06“绿色评价与服务”中类， 01“绿色评价、标识与报告方面的标准”。本标准与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和强制性标准不矛盾。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布即实施。

十、废止现行相关标准的建议

无。

十一、其他应予说明的事项

附件1  燕窝制品产品评价指标基准值确定方法

表1　 燕窝制品产品评价指标基准值确定
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源属性
	金属包装损耗率
	%
	≤3
	按附录A.1计算并提供相关证明材料
	原材料准备

	
	玻璃包装损耗率
	%
	≤1.5
	
	

	
	塑料包装损耗率
	%
	≤2.0
	
	

	
	单位产品取水量
	m3/t
	≤88
	按附录A.2计算并提供相关证明材料
	产品生产

	能源属性
	单位产品综合能耗
	kgce/t
	≤680
	按附录A.3计算并提供相关证明材料
	产品生产

	环境属性
	单位产品废水排放量
	m3/t
	≤80
	按附录A.4计算并提供相关证明材料
	产品生产

	
	废水处理装置处理效率
	%
	≥75
	按附录A.5计算并提供相关证明材料
	

	
	单位产品COD排放量
	kg/t
	≤10
	按照HJ/T 399-2007，HJ 535-2009，HJ 536-2009和HJ 537-2009的方法测试并提供检测报告，按照附录A.6的方法计算并提供相关证明材料
	

	
	单位产品氨氮排放量
	kg/t
	≤0.05
	
	

	品质属性
	亚硝酸盐（以NaNO2计）
	mg/kg
	≤3.0
	按GB 5009.33-2016的方法测试并提供证明材料
	产品生产

	
	铅
	mg/kg
	≤0.05
	按GB 5009.12-2017的方法测试并提供证明材料
	


附件2 企业数据汇总
企业1
	1. 燕窝制品产量

	燕窝罐头产量（t/a）
	1297

	燕窝饮料产量（t/a）
	8.22

	炖煮燕窝产量（t/a）
	321.8

	总计（t/a）
	1627.02

	2. 包装材料损耗情况

	金属包装损耗率（%）
	2.85

	玻璃包装损耗率（%）
	1.02

	塑料包装损耗率（%）
	1.66

	3. 水资源消耗情况

	生产加工用水消耗量（m3/a）
	140379

	单位产品取水量（m3/t）
	86.28

	冷却水消耗量（m3/a）
	36000

	冷却水循环利用率（%）
	0

	4. 能源消耗情况

	石油（t/a）
	
	折算为标准煤（tce/a）
	
	

	天然气（m3/a）
	429542
	
	×1.33/1000
	571.29

	煤炭（t/a）
	
	
	-
	

	电（kWh/a）
	3844025
	
	×0.1229/1000
	472.43

	蒸汽（t/a）
	
	
	×0.097
	

	综合能耗（tce/a）
	1043.72

	单位产品综合能耗（tce/t）
	0.6415

	5. 废水处理情况

	废水处理装置处理工艺
	调节池—过滤

	废水处理装置处理效率（%）
	75

	废水产生量（m3/a）
	112317

	废水排放量（m3/a）
	112317

	单位产品废水排放量（m3/t）
	69.0323

	COD排放量（t/a）
	15.44

	单位产品COD排放量（kg/t）
	9.4897

	氨氮排放量（t/a）
	0.047

	单位产品氨氮排放量（kg/t）
	0.0289

	6. 产品品质
	

	燕窝制品亚硝酸盐（以NaNO2计）含量（mg/kg）
	＜1

	燕窝制品铅含量（mg/kg）
	≤0.05

	7. 碳排放情况
	

	单位产品（炖煮燕窝）碳排放量（kgCO2e）
	2.1282


企业2
	1. 燕窝制品产量

	燕窝罐头产量（t/a）
	500

	燕窝饮料产量（t/a）
	300

	炖煮燕窝产量（t/a）
	

	总计（t/a）
	800

	2. 包装材料损耗情况

	金属包装损耗率（%）
	0.1

	玻璃包装损耗率（%）
	0.2

	塑料包装损耗率（%）
	

	3. 水资源消耗情况

	生产加工用水消耗量（m3/a）
	18000

	单位产品取水量（m3/t）
	22.5

	冷却水消耗量（m3/a）
	7000

	冷却水循环利用率（%）
	80

	4. 能源消耗情况

	石油（t/a）
	
	折算为标准煤（tce/a）
	
	

	天然气（m3/a）
	
	
	×1.33/1000
	

	煤炭（t/a）
	
	
	-
	

	电（kWh/a）
	840000
	
	×0.1229/1000
	103.236

	蒸汽（t/a）
	2400
	
	×0.097
	232.8

	综合能耗（tce/a）
	336.036

	单位产品综合能耗（tce/t）
	0.4200

	5. 废水处理情况

	废水处理装置处理工艺
	污水处理池

	废水处理装置处理效率（%）
	90（误解为排放占产生量）

	废水产生量（m3/a）
	2000

	废水排放量（m3/a）
	200

	单位产品废水排放量（m3/t）
	0.25

	COD排放量（t/a）
	

	氨氮排放量（t/a）
	

	6. 产品品质
	

	燕窝制品亚硝酸盐（以NaNO2计）含量（mg/kg）
	<10

	燕窝制品铅含量（mg/kg）
	<0.2

	7. 碳排放情况
	

	单位产品（炖煮燕窝）碳排放量（kgCO2e）
	


企业3
	1. 燕窝制品产量

	燕窝罐头产量（t/a）
	22.2-37.5

	燕窝饮料产量（t/a）
	

	炖煮燕窝产量（t/a）
	

	总计（t/a）
	22.2-37.5（平均29.85）

	2. 包装材料损耗情况

	金属包装损耗率（%）
	2.0

	玻璃包装损耗率（%）
	1.0

	塑料包装损耗率（%）
	

	3. 水资源消耗情况

	生产加工用水消耗量（m3/a）
	1100-1700（平均1400）

	单位产品取水量（m3/t）
	46.90

	冷却水消耗量（m3/a）
	550-850

	冷却水循环利用率（%）
	10

	4. 能源消耗情况

	石油（t/a）
	
	折算为标准煤（tce/a）
	
	

	天然气（m3/a）
	
	
	×1.33/1000
	

	煤炭（t/a）
	
	
	-
	

	电（kWh/a）
	820000-1400000
	
	×0.1229/1000
	100.778-172.06

	蒸汽（t/a）
	
	
	×0.097
	

	综合能耗（tce/a）
	100.778-172.06（平均136.419）

	单位产品综合能耗（tce/t）
	4.5702

	5. 废水处理情况

	废水处理装置处理工艺
	无

	废水处理装置处理效率（%）
	

	废水产生量（m3/a）
	1070-1650（平均1360）

	废水排放量（m3/a）
	1070-1650（平均1360）

	单位产品废水排放量（m3/t）
	45.5611

	COD排放量（t/a）
	

	氨氮排放量（t/a）
	

	6. 产品品质
	

	燕窝制品亚硝酸盐（以NaNO2计）含量（mg/kg）
	<2.0

	燕窝制品铅含量（mg/kg）
	<0.2

	7. 碳排放情况
	

	单位产品（炖煮燕窝）碳排放量（kgCO2e）
	


企业4
	1. 燕窝制品产量

	燕窝罐头产量（t/a）
	2

	燕窝饮料产量（t/a）
	

	炖煮燕窝产量（t/a）
	0.5

	总计（t/a）
	2.5

	2. 包装材料损耗情况

	金属包装损耗率（%）
	10（误解为不同材质包装占比）

	玻璃包装损耗率（%）
	70

	塑料包装损耗率（%）
	20

	3. 水资源消耗情况

	生产加工用水消耗量（m3/a）
	20

	单位产品取水量（m3/t）
	8

	冷却水消耗量（m3/a）
	

	冷却水循环利用率（%）
	

	4. 能源消耗情况

	石油（t/a）
	
	折算为标准煤（tce/a）
	
	

	天然气（m3/a）
	
	
	×1.33/1000
	

	煤炭（t/a）
	
	
	-
	

	电（kWh/a）
	12
	
	×0.1229/1000
	0.0014748

	蒸汽（t/a）
	
	
	×0.097
	

	综合能耗（tce/a）
	0.0014748

	单位产品综合能耗（tce/t）
	0.00058992

	5. 废水处理情况

	废水处理装置处理工艺
	无

	废水处理装置处理效率（%）
	

	废水产生量（m3/a）
	

	废水排放量（m3/a）
	

	COD排放量（t/a）
	

	氨氮排放量（t/a）
	

	6. 产品品质
	

	燕窝制品亚硝酸盐（以NaNO2计）含量（mg/kg）
	0

	燕窝制品铅含量（mg/kg）
	0

	7. 碳排放情况
	

	单位产品（炖煮燕窝）碳排放量（kgCO2e）
	


企业5
	1. 燕窝制品产量

	燕窝罐头产量（t/a）
	

	燕窝饮料产量（t/a）
	

	炖煮燕窝产量（瓶/a）
	200000

	产品规格（g/瓶）
	燕容坊 40

极盏 70

燕印象100

	总计（t/a）
	~14

	2. 包装材料损耗情况

	金属包装损耗率（%）
	

	玻璃包装损耗率（%）
	1

	塑料包装损耗率（%）
	

	3. 水资源消耗情况

	生产加工用水消耗量（m3/a）
	360

	单位产品取水量（m3/t）
	25.71

	冷却水消耗量（m3/a）
	

	冷却水循环利用率（%）
	

	4. 能源消耗情况

	石油（t/a）
	
	折算为标准煤（tce/a）
	
	

	天然气（m3/a）
	
	
	×1.33/1000
	

	煤炭（t/a）
	
	
	-
	

	电（kWh/a）
	24000
	
	×0.1229/1000
	2.9496

	蒸汽（t/a）
	
	
	×0.097
	

	综合能耗（tce/a）
	2.9496

	单位产品综合能耗（tce/t）
	0.2107

	5. 废水处理情况

	废水处理装置处理工艺
	无

	废水处理装置处理效率（%）
	

	废水产生量（m3/a）
	

	废水排放量（m3/a）
	

	COD排放量（t/a）
	

	氨氮排放量（t/a）
	

	6. 产品品质
	

	燕窝制品亚硝酸盐（以NaNO2计）含量（mg/kg）
	2.6

	燕窝制品铅含量（mg/kg）
	

	7. 碳排放情况
	

	单位产品（炖煮燕窝）碳排放量（kgCO2e）
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