
《家用和类似用途集成电源系统技术要求及试验方法》
团体标准编制说明（征求意见稿）
一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会团体标准制定计划（中轻联标准[2023]197号），计划编号2023028，项目名称“家用和类似用途集成电源系统技术要求及试验方法”进行制定，主要起草单位为杭州骏跃科技有限公司等。

2、主要参加单位

主要参加单位：杭州骏跃科技有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、青米（北京）科技有限公司、西门子（中国）有限公司上海分公司、南京海锚电器制造有限公司等。

3、主要工作过程

起草阶段：本标准于2023年7月获批立项。随即征集了标准起草工作组，并根据前期立项阶段对标准进行的预研，杭州骏跃科技有限公司与中家院（北京）检测认证有限公司等在2023年7月-2024年3月进行了充分沟通与协商，共同提出《家用和类似用途集成电源系统技术要求及试验方法》标准讨论稿。

随后，于2024年3月在南京组织召开标准起草制定工作组会议，成立了标准起草工作组，对集成电源系统涉及的术语和定义、评价要求、评价方法等进行了讨论和确认，确定了该标准的基本框架和工作方案；同时主要针对家用和类似用途集成电源系统技术要求进行了讨论和确认，并需要会后对耦合器防松脱和防夹力进行试验验证和确认。

2024年3月，来自杭州骏跃科技有限公司、青米（北京）科技有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、西门子（中国）有限公司上海分公司等的工作组成员通过线上会议、微信群的方式进行了多轮沟通，就标准的细节再次进行了讨论，同时听取了杭州骏跃科技有限公司对防夹力指标进行验证的情况汇报，并确认了指标限值。同时主要工作组成员根据反馈意见对标准文本进行了最后的修改和确认，全体工作组成员一致认为标准文本完善后，形成“征求意见稿”。
二、标准编制原则

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制。
在编制过程了，起草工作组充分考虑了标准之间协调一致的问题，以国家标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》、行业标准QB/T 5271-2018《电动升降桌》和团体标准T/ZZB 2585-2021 《家用和类似用途电动升降插座》为参考依据，结合了本标准中主要涉及的两款产品（耦合连接延长线插座系统和升降插座）的实际使用环境，同时，充分考虑了行业内目前的技术水平，科学合理的制定了相关指标的实际要求。力求在保证满足消费者需求的同时给出产品乃至行业的发展提升方向。本标准旨在指导企业组织生产、指导消费者理性购买、促进行业有序发展和整体质量水平的提高。
三、标准主要内容的确定

1、标准主要内容和适用范围
本文件规定了家用和类似用途集成电源系统的术语和定义、技术要求，描述了相应的试验方法。本标准适用于户内或户外使用的、办公场所、家用或类似用途的、额定电压不超过400 V，额定电流不超过32 A、带或不带熔断器、带或不带接地插套的电源系统。也适用于带有附加功能的电源集成系统，但不包括附加功能本身的要求。标准的主要技术内容包括耦合连接延长线插座、桌面升降插座的安全要求和试验方法。
本标准的具体内容包括：
a）术语和定义

提出了“集成电源系统”、“耦合连接延长线插座系统”、“升降插座”的术语和定义。

b）技术要求
本标准对耦合连接延长线插座系统提出了“外观要求”、“一般要求”、 “温升”、 “机械强度”、 “标识”、 “防护等级”、 “耦合器防松脱”、 “软线及其连接”作为主要技术要求。
本标准对升降插座提出了“外观要求”、“一般要求”、“升降寿命”、“防夹功能”、“防夹力”、“防夹反应时间”、“遇阻回退距离”、“非正常工作”、 “温升”、“防护等级”、“插合状态下升降按钮误触”作为主要技术要求。
（2）指标要求
标准依据不同的产品类别，制定了对应的指标要求，具体的指标要求见表1和表2。
表1 耦合连接延长线插座系统要求
	序号
	指标
	指标要求

	
	外观要求
	电源系统应外观清洁，无粘附污物；易触及部件无锐边；外壳塑料件表面色泽均匀，无裂纹、泛白、气泡、飞边、毛刺等缺陷；紧固件牢固可靠，无松动现象。

	
	一般要求
	耦合连接延长线插座系统的延长线插座部分应符合GB/T 2099.1、GB/T 2099.7、GB/T 1002的要求，耦合器部分应符合GB/T 17465.1或其他连接件的相关标准要求。

	
	温升
	端子或端头的温升不应超过45K。

	
	机械强度
	按照试验方法试验后，试样不应出现本文件意义内的损坏，尤其是：

——无任何零部件松脱﹔

——插销不应变形以致于无法插入符合有关标准的插座，并且能符合GB/T 2099.1-2021第9.1条和第10.3条的要求(但用平均特性的插座检查,对插头施加的插入力等于1.5 倍拔出力)； 

插座的保护门应符合GB/T 2099.1-2021第10.5条的要求。

如果防触电保护性能不受影响,则即使有小碎片脱落也可判为合格。

	
	标识
	耦合连接延长线插座系统上应有最大允许功率的警示标识，例如：多个插座连接在一起使用的情况，所有插孔的负载总功率不应超过最大允许功率2500W。擦拭试验后，标志应清晰易辨。

	
	防护等级
	耦合连接延长线插座系统的防护等级应不低于IP20。

	
	耦合器防松脱
	耦合器应能承受偶发性的拉力，按照试验方法试验后，软线不应松脱，防松结构不应损坏。

	
	软线及其连接
	主线横截面积应满足下列要求：额定电流≤16A，标称横截面积≥1.5 mm2；额定电流＞16A且≤25A，标称横截面积≥2.5 mm2；额定电流＞25A且≤32A，标称横截面积≥4.0 mm2；


表2 升降插座的要求
	序号
	指标
	指标要求

	
	外观要求
	电源系统应外观清洁，无粘附污物；易触及部件无锐边；外壳塑料件表面色泽均匀，无裂纹、泛白、气泡、飞边、毛刺等缺陷；紧固件牢固可靠，无松动现象。

	
	一般要求
	升降插座中的插座、USB电源、电机、开关部分等模块，应符合相应标准要求。

	
	升降寿命
	按照试验方法试验后，试样不得出现：影响今后使用的磨损；电气或机械连接的松脱；影响正常使用的机械损坏。

	
	防夹功能
	若靠近升降插座的物体有被夹风险，升降插座应有防夹功能。

	
	防夹力
	升降插座的防夹力应不大于70N。

	
	防夹反应时间
	升降插座的防夹反应时间应小于1s。

	
	遇阻回退距离
	桌面升降插座运行时，遇到障碍物时，能反向运行至少20mm的保护距离（除非已升到顶端限位）。

	
	非正常工作
	在电机堵转的情况下，升降插座及其部件不得出现着火、熔化现象。

	
	温升
	温升不应超过45K。

	
	防护等级
	样品降至最低限位的情况下，防护等级不得低于IP32。应至少有一个排水孔。

	
	插合状态下升降按钮误触
	在插座或USB电源插合的状态下，点按升降按钮，插座不应执行升降功能。


标准创新点体现在对于制定了新产品的特有指标及对现有指标的限值提升。本标准首次提出对耦合连接延长线插座系统的要求，其要求包括“外观要求”、“一般要求”、 “温升”、 “机械强度”、 “标识”、 “防护等级”、 “耦合器防松脱”、 “软线及其连接”。 对于升降插座，本标准提升了防夹性能、防护等级的要求，补充提出了非正常工作、遇阻回退距离、插合状态下升降按钮误触等要求。

2、解决的主要问题
随着时代的发展，产品越来越趋向于集成化，多功能化，特定的使用场景衍生出更方便、快捷且更适用于特定环境的产品。升降插座、带耦合器的延长线插座等产品，极大的满足了家居环境或办公环境电子产品功率小、数量多、位置均匀分布等特殊需求，也在一定程度上减少了资源的浪费。而此类产品目前基本无测试评价方法，本标准的制定有利于帮助行业企业不断地改进产品，提升产品品质。
3、主要试验（或验证）情况分析

本次对耦合连接延长线插座系统的温升、耦合器防松脱；升降插座的防夹力、非正常工作等几个主要试验进行情况分析。
本标准中耦合连接延长线插座系统的温升试验，是在插座标准GB/T 2099.1温升试验方法的基础上，根据本标准产品的实际使用情况，按照制造商声明的最大可能接插数量进行安装和连接，判定限值也沿用了GB/T 2099.1中对端头温升不超过45K的要求。
耦合连接延长线插座系统的耦合器防松脱试验，是根据产品在使用过程中可能受到的拉力而设置，试验方法采用GB/T 2099.1的拉力试验，由于本标准中的产品可能配有更大横截面积的电线电缆，所以对不同线径的产品规定严苛于GB/T 2099.1的拉力值，详见表3。
表3 耦合器防松脱力值要求
	横截面积（mm2）
	力值（N）

	1.0
	60

	1.5
	80

	2.5
	100

	4.0
	100


升降插座的防夹力试验针对产品可能产生的误夹到人手的情况，防止人手被夹伤而设置。判定限值参考车窗、玩具等国家标准防夹限值50N-120N左右，本次根据参编单位验证数据，在保证适应各环境温度下升降插座可以正常运行，保证有USB等连接件保持在位时的误操作不会损坏连接件，因此将判定限值规定为70N。
升降插座的非正常工作是模拟重物压住升降系统时，观察堵转情况下产品是否异常。试验方法参考GB 4706.1-2005非正常工作中对带电动机产品的试验。试验时间选取“对在有人看管下工作的器具”条件下的5min。
四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国际上没有专门针对耦合连接延长线插座及升降插座的相关标准。

五、与国内相关标准的关系

本标准的提出和制定，将与现行的插座标准GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》、GB/T 2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》、GB/T 2099.7-2015《家用和类似用途插头插座 第2-7部分：延长线插座的特殊要求》、GB/T 2099.2-2015《家用和类似用途插头插座 第2部分：器具插座的特殊要求》标准协同一致，可配套使用，使我国插座产品的相关标准更趋完善。
本标准在制定过程中，将与现行相关国家和行业标准内容不产生矛盾，同时将进一步完善和丰富集成电源系统的标准体系。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中充分发挥工作组成员的积极性，讨论和验证工作充分，不存在重大意见分歧。

七、其他

本项标准不涉及专利问题。
考虑到团体标准的时效性，建议发布后立即实施。
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