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1、 工作简况
1、 任务来源
根据工业和信息化部办公厅《关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科函（2019）126号），计划编号2019-0128T-QB，项目名称“人造革合成革工业节水技术要求”进行制定，主要起草单位：浙江禾欣新材料有限公司，完成时限为2019年。
2、 主要工作过程

（1）标准起草阶段

    计划下达后，根据中国轻工业联合会工作安排，2019年9月21日在成都市四川大学皮革楼召开了本标准的制定工作启动会，成立了以浙江禾欣新新材料有限公司为组长，轻工业环境保护研究所为副组长的包括行业内17家企业为组员的标准制定工作组， 会议上对标准起草工作的计划、进度及分工协作等进行了安排。同时，与会代表对标准征求意见讨论稿进行了深入讨论，提出多项修改意见和建议。

会后标准制定工作组根据工作进度安排，采取现场调研和发放调查表等方式对20余家国内主要人造革合成革企业进行了节水方面的调研，取得了大量数据和多项节水技术，对制定本标准具有指导作用。工作组对调研的数据及其他采集的节水相关技术，根据第一次会上提出的意见和建议，经反复研究讨论确定了各项技术要求，完成了标准征求意见讨论稿和标准编制说明。
（2）征求意见阶段
     2019年11月5日在中国轻工业联合会召开征求意见讨论稿工作会，会上对标准征求意见稿进行了深入讨论。会后工作组完成标准征求意见稿及编制说明，并上报中国轻工业联合会向社会及相关利益方征求意见。

（3）审查阶段
（4）报批阶段
3、 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由浙江禾欣新材料有限公司、轻工业环境保护研究所、中国轻工业发展研究中心、四川大学制革清洁技术国家工程实验室、安徽安利材料科技股份有限公司、昆山阿基里斯新材料科技有限公司、北京工商大学、江苏贝斯特新材料股份有限公司、清远市齐力合成革有限公司、英德市匠心新材料股份有限公司、上海华峰超纤材料科技股份有限公司、福建宝利特科技股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、天守（福建）超纤科技股份有限公司、浙江繁盛新材料股份有限公司、浙江嘉科新材料股份有限公司、浙江梅盛新材料股份有限公司、昆山协孚新材料股份有限公司、佛山市威士达新材料有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、昆山华富新材料股份有限公司、福建华夏合成革有限公司、山东天庆科技发展有限公司等共同负责起草。

主要成员：徐一剡、孙慧、张歆、范浩军、赵建明、徐德好、许博、吕竹明、陈意、匡建武、刘爱明、龙杰、韩芹、王乐智、陈尚泰、张哲、孙进琳、郑嗣铣、钱国春、张凤、洪爱军、刘安秦、沈友林、李华林、王福平。 
所做的工作：徐一剡、张歆负责起草工作组全部统筹安排，孙慧、范浩军、赵建明、徐德好、许博、陈意负责标准的起草和编制工作，匡建武、刘爱明、龙杰、韩芹、王乐智、陈尚泰负责行业调研和数据收集，张哲、孙进琳、郑嗣铣、钱国春、张凤、沈友林、李华林、洪爱军、刘安秦负责汇总行业意见和建议，王福平、吕竹明负责对标准格式、语言文字的修改。
2、 标准编制原则和确定标准主要内容的论证

1、编制原则

目前，我国已成为世界上人造革合成革生产第一大国、消费大国和进出口贸易大国。2018年，人造革、合成革产量为299.5万吨，同比增长1.04%；工业总产值为907.6亿元，同比下降5.8%；规模以上企业有448家，主营业务收入978亿元，同比下降4.6%；出口量为4.78万吨，占总产量的1.6%。人造革合成革行业尤其是以聚氨酯为原料生产合成革的企业用水量大，目前人造革合成革行业还未有节水方面的标准规范；为了加强行业节水管理，规范行业标准，进一步与国际接轨，按照标准化的工作要求，有必要制定该标准，以便更好地用于指导生产，促进行业技术进步，提高用水效率。        

本标准编制过程中，主要体现如下原则：
（1） 注意与人造革合成革相关领域法律、法规和规章、国家与行业标准等的兼容和协调一致，有利于标准的执行；

（2） 要求所述内容具有规范性、科学性、先进性、合理性和可行性；

（3） 依据不同的生产工艺确定各个技术指标的基准值分级，基准值设定时应考虑国内外的现有技术水准和管理水平，考虑其相对性，并要有一定的激励作用，

（4）涉及的指标力求实用和可操作，尽量选取人造革合成革行业和环境保护部门常用的指标，便于企业和审核人员的理解和掌握。

根据前述适用范围的要求，拟将各项指标分为三级：

（1）一级指标：达到节水国际领先水平。国际先进指标采用公开报道的国际先进水平，同时根据我国人造革合成革工业实际情况及其有关的统计数据。

（2）二级指标：达到节水国内先进水平。国内先进指标采用公开报道的国内先进水平，同时根据我国人造革合成革工业实际情况及其有关的统计数据。

（3）三级指标：达到节水国内一般水平，即基本要求。确定指标时根据我国人造革合成革工业实际情况及其有关的统计数据。

2、主要内容

2.1  适用范围

本标准规定了人造革合成革工业节水技术要求的术语和定义、指标体系、评价方法、指标核算和数据来源。

本标准适用于人造革合成革生产企业的节水水平评价。

2.2  规范性引用文件

给出了本标准引用的有关文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。引用文件主要包括相关水平衡与测试通则、污染物排放标准、水计量器具配备和管理通则、节水用水和行业术语等。

2.3  术语和定义

给出了非常规水资源、工业节水技术的定义。在确定非常规水资源的定义时，参考了《水利部关于非常规水源纳入水资源统一配置的指导意见》（水资源[2017]274号）等。在确定工业节水技术的定义时，参考了工业和信息化部发布的《工业绿色发展规划（2016-2020年）》、《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节[2010]218号）等。

2.4  指标体系

2.4.1评价指标体系的使用目的

人造革合成革节水水平评价指标体系在制定时立足我国人造革合成革行业的企业生产实际，将行业发展和节水工作有机结合，从而达到对企业生产环节提出节水技术标准，实现环境保护和可持续发展的目的。

2.4.2 评价指标体系主要内容

节水评价指标体系由一级指标和二级指标组成。指标集
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 QUOTE  。其中，一级指标包括资源消耗指标、污染物产生指标、资源综合利用指标、节水管理等4类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。该指标体可将节水指标划分为三个等级，指标等级集
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 QUOTE  ，即节水国际领先水平、节水国内先进水平和节水国内一般水平。

2.4.3 指标选取和基准值的确定
2.4.3.1  资源消耗指标

资源消耗指标主要考虑单位产品取水量，单位产品取水量为限定性指标。
对于压延、流延、涂覆PVC生产工艺，主要用水为循环冷却水补水，水量较少，单位产品取水量一般为15m3/万米，本指标体系根据企业的实际情况确定压延、流延、涂覆PVC生产线取水量的一级指标为≤8m3/万米，二级指标为≤10m3/万米，三级指标为≤15m3/万米。

对于干法PU生产工艺，主要用水为循环冷却水补水，水量较少，单位产品取水量一般为15m3/万米，本指标体系根据企业的实际情况确定干法PU生产线取水量的一级指标为≤5m3/万米，二级指标为≤10m3/万米，三级指标为≤15m3/万米。

对于湿法PU工艺，单位产品取水量一般在80m3/万米左右，部分企业能够达到50 m3/万米，本指标体系根据企业实际情况确定湿法PU生产线取水量的一级指标为≤40m3/万米，二级指标为≤60m3/万米，三级指标为≤80m3/万米。

对于超细纤维基材工艺，采用甲苯抽出法的单位产品取水量一般在80 ~100m3/万米，部分企业能够达到60 m3/万米，本指标体系根据合成革企业的实际情况确定甲苯抽出法超细纤维合成革生产线取水量的一级指标为≤60m3/万米，二级指标为≤80m3/万米，三级指标为≤100m3/万米；采用碱减量法的单位产品取水量一般在120~150m3/万米，部分企业能够达到100 m3/万米，本指标体系根据合成革企业的实际情况确定碱减量法超细纤维合成革生产线取水量的一级指标为≤100m3/万米，二级指标为≤120m3/万米，三级指标为≤150m3/万米。
2.4.3.2  污染物产生指标

污染物产生指标主要考虑单位产品废水产生量，单位产品废水产生量为限定性指标。
《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）规定合成革企业从2008年8月1日起，湿法工艺单位面积产品基准排水量为50m3/万m2，其他工艺单位面积产品基准排水量为15m3/万m2。根据合成革产品标准幅宽约为146cm，每万平米折合0.68万米，折算后，湿法工艺单位面积产品基准排水量为73m3/万m，其他工艺单位面积产品基准排水量为22m3/万m。

为了进一步削减废水量的产生，压延、流延、涂覆PVC工艺单位产品废水产生量三级指标值分别为4 m3/万m、6 m3/万m、8 m3/万m；干法PU工艺单位产品废水产生量三级指标值分别为4 m3/万m、8 m3/万m、12 m3/万m；湿法PU工艺单位产品废水产生量三级指标值分别为35 m3/万m、50 m3/万m、60 m3/万m，均低于《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）的相关规定限值。而超细纤维基工艺比湿法工艺更加复杂，存在减量环节，该工序取水量较大，废水量也相应较大，因而超细纤维基材甲苯抽出法工艺的单位产品废水产生量三级指标分别为40 m3/万m、60 m3/万m、80 m3/万m，超细纤维基材碱减量法工艺的单位产品废水产生量三级指标分别为80 m3/万m、100m3/万m、120 m3/万m。

2.4.3.3  资源综合利用指标

资源综合利用指标包括非常规水资源替代率和水重复利用率，非常规水资源替代率三级指标分别为15%、10%和5%，水重复利用率三级指标分别为80%、70%和60%。

2.4.3.4  节水管理指标

节水管理指标包括管理合规性、管理制度、管理人员、管网设备管理、水计量管理、计量设备、用水器具和节水技术等。

2.5  评价方法

2.5.1 权重分值的确定
节水指标的权重值反映了该指标在整个节水评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对人造革合成革企业节水实际效益和水平的影响程度大小及其实施的难易程度来确定的。

一级指标的权重集
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 QUOTE  ，二级指标的权重集
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。 QUOTE  也就是一级指标的权重之和为1，每个一级指标下的二级指标权重之和为1。

2.5.2 综合评价指数

为综合考察人造革合成革企业节水的总体水平，需建立综合考核指标。利用综合评价指数进行企业节水总体水平的评价，就是综合考虑一级和二级指标的得分，在此基础上建立合适的数学模式，综合评价企业的节水总体水平。

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别
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式中，
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该方法可对所有被考核企业均采用这一相同比例进行计算，比较客观地反映被考核企业的节水水平和企业间相对差距。

2.5.3 节水企业的评定
第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分[image: image22.wmf]'
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≥85分时，可判定企业节水水平为Ⅰ级。当企业综合指数得分[image: image24.wmf]'
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第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分[image: image25.wmf]'
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＜85分时，则进入第3步计算。

需要注意的是：新建企业或新建项目不参与第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分[image: image28.wmf]'
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=100分时，可判定企业节水水平为Ⅲ级。当企业综合指数得分[image: image30.wmf]'
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＜100分时，表明企业未达到节水要求。

人造革合成革生产企业不同等级节水水平综合评价指数见表1。

表1  人造革合成革生产企业不同等级节水水平综合评价指数
	企业节水水平
	评定条件

	Ⅰ级（节水国际领先水平）
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	Ⅱ级（节水国内先进水平）
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	Ⅲ级（节水国内一般水平）
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2.6  指标核算和数据来源

2.6.1 指标核算

一共给出了人造革、合成革标准品，单位产品取水量，水重复利用率，单位产品废水产生量，非常规水资源替代率等5个指标的核算方法。

由于人造革合成革企业生产的产品的厚度和成品宽幅不尽一致，本标准将产品进行标准化，提出了人造革、合成革标准品的核算方法。
另外，依据《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）和2016年发布的《合成革行业清洁生产评价指标体系》给出单位产品取水量，水重复利用率，单位产品废水产生量，非常规水资源替代率的核算方法。

2.6.2 指标核算

数据来源包括统计和实测。
3、 主要验证情况
为验证本标准制定指标是否满足企业节水需要，标准制定工作组调研、统计和实测采集了10家具有一定代表性的企业的节水数据，并结合国内人造革合成行业的现状，结果表明：一级指标值的要求较高，国内只有5%左右的企业可以全部或多数指标达到一级指标；二级指标值国内生产水平较高的企业经过努力是可以达到的，国内有30%左右可以全部或多数指标达到二级指标；三级指标值生产水平为中等的企业经过努力可达到，国内有45%左右可以全部或多数指标达到三级指标。具体的测算结果详见表2。

表2   各企业节水评价指标体系测算结果表

	序号
	企业名称
	生产工艺
	等级及评分
	备注

	1
	A企业
	压延、流延、涂覆PVC
	Ⅰ级91分
	符合预期

	2
	B企业
	压延、流延、涂覆PVC
	Ⅱ级93分
	符合预期

	3
	C企业
	干法PU
	Ⅱ级92分
	符合预期

	4
	D企业
	干法PU
	Ⅱ级87分
	符合预期

	5
	E企业
	湿法PU
	Ⅲ级100分
	符合预期

	6
	F企业
	湿法PU
	Ⅱ级89分
	符合预期

	7
	G 企业
	超纤PU（甲苯抽出法）
	Ⅲ级100分
	符合预期

	8
	H企业
	超纤PU（甲苯抽出法）
	Ⅰ级86分
	符合预期

	9
	I企业
	超纤PU（碱减量法）
	不满足Ⅲ级
	符合预期

	10
	J企业
	超纤PU（碱减量法）
	Ⅱ级89分
	符合预期


4、 标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

5、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

1、 标准实施后预期达到的社会效益

目前，我国已成为世界上人造革合成革生产第一大国、消费大国和进出口贸易大国。 本标准实施后，对于提高我国人造革合成革行业节水技术水平，提高用水效率，推动人造革合成革行业健康可持续发展，乃至创建节水型社会有着重要意义。全行业规模以上企业586家，执行本标准预计可节水125万吨。
2、 标准实施后对产业发展的作用

本标准的实施可促进人造革合成革行业节水技术的大力推广，直接推动企业节水工作。本标准实施后，对于提高人造革合成革行业整体的节水水平具有重要意义。预期企业经济效益和社会效益显著。

6、 与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。

本标准制订过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制订过程中未测试国外的样品。

本标准水平为国内先进水平。

7、 在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如图1所示。
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图1  本专业领域的标准体系框架
本标准申报项目在体系中的位置属于工信部节能与综合利用领域标准体系里1“资源节约标准分体系”中类，1.2“节水”小类。本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

8、 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

9、 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

10、 贯彻标准的要求和措施建议

由中国轻工业联合会和中国塑协人造革合成革专业委员会共同组织宣贯实施，企业可按照行业标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据行业标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。
11、 废止现行相关标准的建议

无。

12、 其他应予说明的事项

无。
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