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人造革合成革工业 节水技术要求

1　 范围

本标准规定了人造革合成革工业节水技术要求的术语和定义、指标体系、评价方法、指标核算和数据来源。
本标准适用于人造革合成革生产企业的节水水平评价。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452 企业水平衡与测试通则
GB 21092 合成革与人造革工业污染物排放标准
GB/T 21534 工业用水节水 术语
GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
GB/T 34443 人造革与合成革术语

3　 术语和定义

GB/T 21534、GB/T 34443 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

非常规水资源  unconventional water resources
主要指雨水、再生水、海水、矿井水等，特点是经过处理后可以再生利用。
工业节水技术 industrial water saving techniques

通过加强管理，减少工业取水量和用水量、降低工业排水量、提高用水效率和效益、合理利用水资源的过程和方法，采取在经济上合理的节水措施和可行的可以提高水利用效率和效益、减少用水损失、能代替常规水资源和无水生产等技术，包括直接节水技术和间接节水技术。

4　 指标体系

人造革合成革生产企业节水水平评价体系的指标项目、权重值及基准值见表1、表2。
表1　 人造革合成革生产企业节水技术指标项目、权重值及基准值
	一级指标
	二级指标

	序号
	指标项
	一级指标权重
	指标项
	单位
	分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	资源消耗指标
	0.3
	单位产品取水量*
	压延、流延、涂覆PVC
	m3/104m
	1
	≤8
	≤10
	≤15

	2
	
	
	
	干法PU
	
	
	≤5
	≤10
	≤15

	3
	
	
	
	湿法PU
	
	
	≤40
	≤60
	≤80

	4
	
	
	
	超纤PU（甲苯抽出法）
	
	
	≤60
	≤80
	≤100

	5
	
	
	
	超纤PU（碱减量法）
	
	
	≤100
	≤120
	≤150

	6
	污染物产生指标
	0.3
	单位产品废水产生量*
	压延、流延、涂覆PVC
	m3/104m
	1
	≤4
	≤6
	≤8

	7
	
	
	
	干法PU
	
	
	≤4
	≤8
	≤12

	8
	
	
	
	湿法PU
	
	
	≤35
	≤50
	≤60

	9
	
	
	
	超纤PU（甲苯抽出法）
	
	
	≤40
	≤60
	≤80

	10
	
	
	
	超纤PU（碱减量法）
	
	
	≤80
	≤100
	≤120

	11
	资源综合利用指标
	0.2
	非常规水资源利用（除地下水外）
	非常规水资源替代率
	%
	0.5
	≥15
	≥10
	≥5

	12
	
	
	水重复利用率
	%
	0.5
	≥80
	≥70
	≥60

	13
	节水管理指标
	0.2
	见表2

	注：标注*的指标项为限定性指标。


表2　 人造革合成革生产企业节水管理指标项目、权重值及基准值
	序号
	一级指标
	一级指标权重值
	二级指标
	分权重值
	Ⅰ级基准值
	Ⅱ级基准值
	Ⅲ级基准值

	1
	节水管理指标
	0.2
	管理合规性
	0.05
	企业在新建、改建和扩建项目时应实施节水的“三同时”a和“四到位”b制度*

	2
	
	
	
	0.05
	严格执行国家相关取水许可制度

	3
	
	
	
	0.05
	企业排水实行清污分流，排水符合GB 21902中4.1的规定

	4
	
	
	
	0.05
	企业没有使用国家和地方明令淘汰的用水设备和器具
	企业使用了国家和地方明令淘汰的用水设备和器具，正在整改中

	5
	
	
	管理制度
	0.04
	有系统、科学、适用、有效的节约用水管理制度

	6
	
	
	
	0.03
	有健全、有效的计量统计制度

	7
	
	
	
	0.03
	蒸汽冷凝水进行回用，冷却水重复利用

	8
	
	
	管理人员
	0.05
	有负责用水、节水管理的专职人员，且岗位职责明确

	9
	
	
	
	0.05
	专职人员上岗前进行节约用水培训

	10
	
	
	管网设备管理
	0.1
	有完整的管网图（标注给水、排水、回用水等），加强对用水管道、设备等进行维护和管理，减少跑、冒、滴、漏等浪费水资源现象
	加强对用水管道、设备等进行维护和管理，减少跑、冒、滴、漏等浪费水资源现象

	11
	
	
	水计量管理
	0.03
	具备依据GB/T 12452要求进行水平衡测试的能力，定期开展水平衡测试
	具备依据GB/T 12452要求进行水平衡测试的能力

	12
	
	
	
	0.03
	有完整、规范的原始记录、统计台账和统计报表

	13
	
	
	
	0.04
	生活用水和生产用水分开计量，生活用水没有包费制
	生活用水和生产用水分开计量

	14
	
	
	计量设备
	0.05
	水计量器具配备率符合GB24789三级计量要求
	水计量器具配备率符合GB24789二级计量要求

	15
	
	
	
	0.05
	水表的精确度不低于±2.5%

	16
	
	
	用水器具
	0.1
	水龙头、卫生洁具等节水型产品的使用率≥70%
	水龙头、卫生洁具等节水型产品的使用率≥20%

	17
	
	
	节水技术
	0.2
	采用《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》等文件中的节水工艺、技术和装备，降低水的消耗量，提高水的重复利用率

	a    “三同时”是指工业节水设施必须与工业主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

b    “四到位”是指人造革合成革企业做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位。

	注：标注*的指标项为限定性指标。


5　 评价方法
5.1  指标无量纲化
不同指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数，如公式5-1所示。
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式中，
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如公式5-1所示，若指标
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，则隶属函数的值为1，否则为0。

5.2 指标权重
一级指标的权重集w ={ w1, w2 , ...w i ,...w m} ，
二级指标的权重集ωi={ωi1,ωi2, ...ωij, ...ωini} 
其中， 
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,也就是一级指标的权重之和为1，每个一级指标下的二级指标权重之和为1。
5.3  综合评价指数计算
通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别
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，如公式5-2所示。
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式中，
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5.4  节水企业的评定
通过对不同工艺产品产量比例和综合评价计指数的加权平均可得到人造革合成革生产企业节水水平综合评价指数
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，如公式5-3所示。
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式中Ｙgk，表示各类评价对象在级别
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， Ｘｉ表示各类评价对象产量占企业总产量的比例，且  

以节水综合评价指数为依据，将人造革合成革生产企业分别评定为节水国际领先企业、节水国内先进企业和节水一般企业。

5.5综合评价指数计算步骤
第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分[image: image33.wmf]'
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≥85分时，可判定企业节水水平为Ⅰ级。当企业综合指数得分[image: image35.wmf]'
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＜85分时，则进入第2步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分[image: image36.wmf]'
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≥85分时，可判定企业节水水平为Ⅱ级。当企业综合指数得分[image: image38.wmf]'
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＜85分时，则进入第3步计算。

注：新建企业或新建项目不参与第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分[image: image39.wmf]'

Y

III
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=100分时，可判定企业节水水平为Ⅲ级。当企业综合指数得分[image: image41.wmf]'
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＜100分时，表明企业未达到节水要求。

人造革合成革生产企业不同等级节水水平综合评价指数见表3。

表3　 人造革合成革生产企业不同等级节水水平综合评价指数
	企业节水水平
	评定条件

	Ⅰ级（节水国际领先水平）
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限定性指标全部满足I级基准值要求

	Ⅱ级（节水国内先进水平）
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限定性指标全部满足II级基准值要求

	Ⅲ级（节水国内一般水平）
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限定性指标全部满足III级基准值要求


6　 指标核算和数据来源

6.1  指标核算

6.1.1 人造革、合成革标准品

将厚度为1.00 mm，成品宽幅为：136.00 cm～156.00 cm的人造革、合成革产品作为标准品。企业在一定计量时间内人造革、合成革标准品总产量等于各品种、各规格合格品产量乘以折算标准品系数之和。按公式6-1计算：
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式中：Xk ——第K种人造革、合成革产量折算标准品系数；
      Qx——第K种人造革、合成革合格品产量，104 m。
6.1.2  单位产品取水量

企业在一定计量时间内生产单位产品需要从各种水源所取得的水量。工业生产取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。按公式6-2计算：
Vui= 
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式中：Vui——单位产品取水量，m3/104 m；
      Vi ——在一定计量时间内产品生产取水量，m3；
      Qbz ——在一定计量时间内合成革标准品产量，104 m。
6.1.3  水重复利用率
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式中：R——水的重复利用率，%；
Vr——在一定计量时间内重复利用水量（包括循环用水量和串联使用水量），m3；
Vi——在一定计量时间内产品生产取水量，m3。
6.1.4  单位产品废水产生量
指单位产品的生产（或加工）过程中，产生污染物的量（末端处理前），按公式6-4计算：
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式中：Vci——单位产品废水产生量，m3/104 m；
Vc——在一定计量时间内企业生产废水产生量，m3；
Qbz——在一定计量时间内合成革标准品产量，104 m。

6.1.5  非常规水资源替代率
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（公式6-5）
式中：

Kh – 非常规水资源替代率，%；

Vih – 在一定计量时间内，企业的非常规水资源所替代的取水量，m3；
Vi – 在一定计量时间内，企业的取水量， m3。

6.2  数据来源

6.2.1  统计
企业的产品产量、取水量、重复用水量等，以年报或考核周期报表为准。
6.2.2  实测
如果统计数据严重短缺，水重复利用率等指标也可以在考核周期内用实测方法取得，考核周期一般不少于一个月。
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