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前    言

本标准按照GB/T  1.1-2020《标准化工作导则第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准是T/CNLIC  ×××《人造革合成革再制造 》的第1部分。T/CNLIC  ×××已发布了以下部分：

——第1部分：合成革用再生聚氨酯浆料。
请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。
本标准由中国轻工业联合会提出并归口。

本标准主要起草单位：浙江丰望环保有限公司。

本标准参与起草单位：浙江闽峰化学有限公司、浙江合力合成革有限公司、浙江繁盛新材料股份有限公司、浙江新旭合成革有限公司、浙江禾欣新材料有限公司、昆山协孚新材料股份有限公司、浙江嘉柯新材料科技有限公司、清远市齐力合成革有限公司、英德市匠心新材料股份有限公司。
本标准主要起草人：时磊  黄金慧  卢积明  徐鹏  钱绪东 程珏、邵烨、王中坚、孙进琳、李新第、徐一剡、张凤、郑嗣铣、罗志清、谭文勇。
本标准属于首次发布。
人造革合成革再制造 第1部分：合成革用再生聚氨酯浆料
1   范围

本标准规定了合成革用再生聚氨酯浆料的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、标志包装运输贮存等。
本标准适用于从合成革生产废弃料中经物理加工提炼而成的合成革用再生聚氨酯浆料。该浆料主要用于合成革生产中湿法生产线和喷涂生产线所需的浆料调配。
2   规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 190  危险货物包装标志

GB/T 601  化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 603  化学试剂试验方法中所用制剂及测定制品的制备

GB/T 2918  塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T 6283  化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 7193-2008 不饱和聚酯树脂试验方法

GB/T 9722  化学试剂 气相色谱法通则

GB/T 34443  人造革与合成革术语
QB/T 4197-2011  合成革用聚氨酯树脂
3  术语和定义

   GB/T 34443、QB/T 4197-2011中界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

   合成革用再生聚氨酯浆料  Regenerated Polyurethane slurry for synthetic leather

   将合成革生产过程中废弃的浆料、溶剂、树脂等经提炼、复配而成的合成革用再生浆料，主要用于合成革生产中湿法生产线和喷涂生产线所需的浆料调配。

3.2  

复合溶剂  Complex solvent

将合成革生产过程中废弃的浆料、溶剂、树脂等经物理加工后分离收集的有机溶剂再复配而成的溶剂。

4  要求

4.1   产品分类

 按产品用途或使用工艺分类，见表1。
表1  产品分类
	类别
	用途

	A类
	合成革湿法工艺用

	B类（复合溶剂）
	合成革用稀释剂


4.2  外观

A类成品应为深色、浑浊粘稠液体。B类（复合溶剂）为无色、透明的液体。  

4.3   理化指标

各类合成革用再生聚氨酯浆料理化指标应分别符合表2的规定。

表2  产品理化指标

	序号
	项目
	单位
	A类指标

	B类指标

	1
	黏度
	
	Pa.S
	50～70
	/

	2
	固体含量
	
	%
	25～35
	/

	3
	100%模量
	
	MPa
	4～6
	/

	4
	断裂伸长率
	
	%
	≥300
	/

	5
	拉伸负荷
	
	MPa
	≥20
	/

	6
	轻组分含量
	
	%
	/
	≥85.0

	7
	水份
	
	ppm
	/
	≤500


4.4  有害物质限量指标

合成革用再生聚氨酯浆料的有害物质限量指标见表3。
             表3   有害物质限量指标                       mg/kg
	项目
	要求

	重

金

属
	可萃取六价铬(Cr+6)
	≤2.0

	
	总铅(Pb)
	≤90

	
	总镉(Cd)
	≤100

	
	总汞(Hg)
	≤2.0

	有

机

锡
	单丁基锡(MBT)
	不应检出

	
	二丁基锡(DBT)
	不应检出

	
	三丁基锡(TBT)
	不应检出

	烷基酚（AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)
	辛基酚(OP)
	不应检出

	
	壬基酚(NP)
	不应检出

	
	壬基酚聚氧乙烯醚(OPEO)
	不应检出

	
	壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)
	不应检出

	偶氮染料


	可分解芳香胺
	不应检出

	多溴联苯及

联苯醚
	多溴联苯(PBBs)
	不应检出

	
	多溴联苯醚(PBDEs)
	不应检出

	氯化苯酚
	≤0.05

	甲醛
	≤20

	注：若客户有特殊需求，具体指标由供需双方商定。


5  试验方法    

5.1  一般规定

5.1.1   薄膜试样及成品革试样按GB/T2918的规定，在温度21℃～25℃、相对湿度（40～60）%的标准环境与一般偏差范围进行状态调节，除非另有规定，一般情况下试样调节时间不小于24h。
5.1.2    除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682中规定的三级水。

分析中所用滴定溶液、制剂和制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 603 的规定制备。

5.2  外观的测定

    于具塞比色管中，加入试样，在自然光或日光灯下目视观察。
5.3  水分的测定

按GB/T 6283规定的直接电量滴定法进行。称取试样2g，准确至0.0001g。

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于0.01％。

  5.4  复合溶剂中主要成分含量的测定 

  5.4.1  方法提要
采用气相色谱法，在选定的工作条件下，使试样气化后，通过毛细管色谱柱，使各组分得到分离，用氢火焰离子化检测器检测，采用面积归一法定量。

5.4.2  试剂

5.4.2.1  氢气：体积分数不低于99.99 %，经硅胶与分子筛干燥、净化。

5.4.2.2  氮气：体积分数不低于99.99 %，经硅胶与分子筛干燥、净化。

5.4.2.3  空气：经硅胶与分子筛干燥、净化。

5.4.3  仪器

5.4.3.1  气相色谱仪：配有氢火焰离子化检测器，整机灵敏度和稳定性符合GB/T 9722中的有关规定， 线性范围满足分析要求。

5.4.3.2  记录仪：色谱工作站。
5.4.3.3  微量进样器：1 μL。
5.4.4  色谱操作条件

根据不同仪器及本试验要求选择最佳操作条件，本标准推荐的色谱柱及典型色谱操作条件见表4。

其它能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操作条件均可使用。

表4  推荐的毛细管色谱柱和典型色谱操作条件

	
色谱柱
	固定相为100%聚乙二醇的石英毛细管柱

	柱长/柱内径/液膜厚度
	                         30m×0.32mm×1.0μm

	柱温
	初温60℃，保持2min，以10℃/min的升温速率升至100℃保持5min，20℃/min的升温速率升至120℃保持5min

	汽化室温度/℃
	240

	检测器温度/℃
	200

	载气（N2）平均线速/( cm/s)
	25

	尾吹辅助气/（cm/s）
	300

	空气流量/（mL/min）
	300

	氢气流量/（mL/min）
	30

	分流比
	30:1

	进样量/µL
	1


5.4.5  分析步骤
1）打开氮气钢瓶，调节件压阀使压力输出在0.3Mpa，打开氢气发生器和空气发生器电源开关；

2）打开气体净化器开关；

3）将氮气柱前压开到0.06 Mpa，合理检查确保无漏气现象；

4）点火前将氢气Ⅱ开到（0.15～0.2） Mpa，空气开到小于0.1 Mpa；

5）打开气相的电源开关，设置柱箱、检测器、进样Ⅱ温度点火，用电子点火枪对准第二路检测器离子头点火，点火成功后将氢气Ⅱ、空气都调到0.1 Mpa；

6）打开电脑及工作站，进入通道一，观察仪器的基线是否稳定、电平是否在零点附近，如有很大的偏离，就要通过仪器FID放大板上的调零旋钮来调至零点附近，最好是正数值；

7）待仪器达到设定温度、基线走直稳定后即可进样分析，看结果，分析是柱箱门不能打开；

8）关机，将刚才所设定的工作温度都设为常温来将温；

9）关闭氢气发生器和空气发生器电源开关，将发生器内剩余气体排除；

10）等柱箱、检测器、和进样Ⅱ的温度都将到100度以下时，可关仪器电源；

11）最后关氮气总阀。

注：其他注意事项要严格按按照仪器说明书规定。
5.4.6  结果计算

再生浆料的轻组分质量分数w3，数值以%表示，按公式(1)计算：
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式中：

A1——试样中合成革用再生浆料的峰面积；

∑Ai——试样中各组分的峰面积之和；

w1——5.1中测得的水的质量分数的数值。

取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。两次平行测定结果的绝对差值不大于0.1 %。 

5.5 黏度与固体含量的测定

   分别按GB/T 7193-2008 中的4.1条与4.3条规定测定。
5.6 100%模量、断裂强度、断裂伸长率的测定

5.6.1薄膜的制备与裁取按QB/T 4197-2011中的附录A。
5.6.2 试样的测试
5.6.2.1 测试仪器设备、测试步骤按QB/T4197-2011中的5.5.5规定进行,记录伸长率为100%时的拉力值和试样拉伸过程中的最大拉力值以及断裂时的夹具间距。
5.6.2.2 结果计算

5.6.2.2.1  100%模量T按公式（2）计算

T=
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式中：

T-伸长率100%时的拉伸应力，单位为兆帕（MPa）;
F-伸长率100%时的拉力值，单位为牛顿(N) ;

w-试样的初始平均宽度，单位为毫米(mm) ; 

t-试样的初始平均厚度，单位为毫米(mm) 。

5.6.2.2.2   拉伸负荷Tn按公式(3)计算:

Tn=
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式中:

Tn-拉伸负荷，单位为兆帕(MPa) 或牛顿每平方毫米(N/mm2) ;

Fm-试验时的最大拉力值，单位为牛顿(N) ;

w-试样的平均宽度，单位为毫米(mm) ; 

t-试样的平均厚度，单位为毫米(mm) 

5.6.2.2.3   断裂伸长率Eb按公式(4)计算:

 EB=                     ×100% ........... (4)

式中:

EB-断裂伸长率，百分比(%) ；

L1- -夹具或传感器在试样断裂时的距离，单位为毫米(mm)；

L0-夹具或传感器初始时的距离，单位为毫米(mm) 。

6  检验规则

6.1  以同一批次灌装的均匀产品为一批。

6.2  本标准第4章要求中表2中规定的序号1、2与序号6、7项目为出厂检验项目 。

6.3  有下列情况之一应进行型式检验，型式检验项目为本标准规定的全部要求。

      a)  新产品或老产品转厂生产时；

b)  配方、原料、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

c)  停产半年以上恢复生产时；

d)  出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时。
6.4 抽样、检验规则按QB/T 4197-2011中的6.4条与6.5条执行
6.5  生产厂应保证每一批出厂的产品都符合本标准的要求。每批出厂的产品都应附有一定格式的质量合格证明，内容至少包括：
    a)  生产厂名称；

b)  产品名称；

c)  生产日期和/或批号；

d)  产品质量检验结果或检验结论；

e） 本标准编号。

7  标志、包装、运输、贮存

7.1  标志

产品的包装容器上应有牢固清晰的标志，其内容包括：产品名称、生产厂名称、厂址、商标、批号或生产日期、本标准编号及按GB 190规定的“易燃液体”标志。
7.2  包装  

宜用清洁干燥、牢固的铁桶、塑料桶,并留有5%的容积空间，密封包装。包装净质量在200kg以下的允许偏差为正负0.5kg。
7.3  运输  

按照危险货物运输规定进行，应轻装轻卸，防止包装受损。

7.4  贮 存

存放于阴凉、通风、干燥的场所，远离火源，防止受热、受潮。



中国轻工业联合会  发 布
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