《绿色设计产品评价技术规范  食品容器用螺纹旋开盖》

团体标准编制说明

（征求意见稿）
一、工作简况

1、任务来源

2016年11月，国务院办公厅发布《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》（国办发〔2016〕86号），提出开展绿色产品标准体系顶层设计和系统规划，编制绿色产品标准体系框架和标准明细表，研究制定绿色产品评价标准。

根据2021年中国轻工联合会团体标准计划（中轻联综合〔2021〕15号），《绿色设计产品评价技术规范 食品容器用螺纹旋开盖》（计划号：2021004）团体标准被列入制定计划。归口单位为中国轻工联合会，主要起草单位包括中国食品发酵工业研究院有限公司、苏州华源控股股份有限公司等。
2、主要工作过程

1）预研阶段
根据第二次全国污染源普查调研数据，并结合《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》以及2017年发布的《绿色产品评价通则》国家标准，制定罐头行业绿色产品评价标准体系。螺纹旋开盖作为罐头食品金属包装的主要部件，推行绿色制造，推广清洁高效生产工艺，降低产品制造能耗、物耗，提升终端用能产品能效，加快建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系尤为重要。

2）起草阶段
标准立项后，2021年6月，由牵头单位中国食品发酵研究院有限公司在苏州组织召开了《绿色设计产品评价技术规范  食品容器用螺纹旋开盖》团体标准第一次起草工作会议，会议主要确定了标准制定思路，工作计划安排，时间节点及任务分工。会后，针对螺纹旋开盖产品制定了调研需求表，并分发给各相关企业，同时起草组进一步查阅相关文献资料，并开展专家咨询工作。
2021年10月起草工作组召开了第二次起草工作会议，交流工作进度，研讨标准制定过程中难点。会后工作组就不完善的数据进行了进一步的调研，并完善标准文本和标准说明，形成征求意见稿。
3、主要起草单位及起草人所做的工作

本标准由中国食品发酵工业研究院有限公司、苏州华源控股股份有限公司等单位共同负责起草。

主要成员：暂略。

所做的工作：****负责全面协调工作。****负责本标准的起草、编写以及收集、分析国内外相关技术文献和资料，并对生产现状和发展情况进行了全面调研，对各方面的意见及建议进行归纳、分析等工作。
二、标准编制原则和主要内容
本标准主要按照《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1）、《标准化工作指南》（GT/T 20000）、《标准编写规则》（GT/T 20001）等要求进行编写，并依据《关于建立统一的绿色产品标准、认证、标识体系的意见》、《绿色产品评价通则》（GB/T33761）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）以及国家关于生态设计产品方面的政策法规，充分考虑了规范行业，填补标准空白，促进行业技术进步，增强企业市场竞争力等要求。在加强企业安全意识、保障人民身体健康的基础上，参照食品企业通用卫生规范，同时参考国外先进企业的操作规范，引进国际食品卫生安全的先进理念，充分考虑国内相关的法规要求、卫生标准，结合国内企业的实际情况，以确保标准的科学性、先进性、可操作性。

在标准制定过程中，参考了如下标准：
GB/T 2520  冷轧电镀锡钢板及钢带

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 4806.6  食品安全国家标准  食品接触用塑料树脂

GB 4806.7  食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.9  食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 4806.10  食品安全国家标准  食品接触用涂料及涂层

GB 5009.156  食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则

GB 9685  食品安全国家标准  食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 19001  质量管理体系　要求

GB/T 22000  食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求

GB/T 23331  能源管理体系 要求

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB 31603  食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 33761  绿色产品评价通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系 要求及使用指南

QB/T 1877  包装装演镀锡(铬)薄钢板印刷品

SN/T 4148  包装材料中挥发性有机物（VOCs）的测定 静态顶空-气相色谱法
2、标准主要内容

（1）标准名称和适用范围
本标准名称为“绿色设计产品评价技术规范  食品容器用螺纹旋开盖”。主要规定了食品容器用螺纹旋开盖的绿色设计的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法、评价方法。适用于食品容器用螺纹旋开盖绿色设计产品评价。
（2）术语和定义
本标准主要引用了《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161）规定的“绿色设计（生态设计）”、“绿色设计产品（生态设计参产品）”和“评价指标基准值”术语和定义，同时根据行业的情况，给出了螺纹旋开盖的定义。
（3）评价要求
1）基本要求
依据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161），主要从企业的污染排放和监测情况，污染物总量控制，产品质量、卫生性能、节能降耗和综合利用水平，技术工艺，环境、能源、质量、食品安全和职业健康安全管理体系，能源计量器具等进行规范。
2）评价指标
依据《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161），评价指标体系要求由一级指标和二级指标组成。其中，一级指标包括资源属性、能源属性、环境属性和品质属性4类指标，每类指标又由若干个二级指标组成。其中资源属性指标包括原材料使用；能源属性指标包括单位产品综合能耗；环境属性指标包括是否安装环保处理装置及污染物排放指标；品质属性指标主要涉及螺纹旋开盖产品质量属性的指标，如双酚A迁移指标、游离酚迁移指标、甲醛迁移指标等。
技术指标基准值的确定是以评价筛选绿色设计产品为目的，在广泛征询行业专家、生产企业意见的基础上，并结合目前行业先进标准要求等确定。标准的制定和实施将推动我国食品金属包装生产企业不断提升生产工艺水平，通过节能减排促进资源综合利用、提高产品品质，促进螺纹旋开盖行业的可持续发展。

——加工螺纹旋开盖所使用的原材料，要求符合《冷轧电镀锡钢板及钢带》（（GB/T 2520）和《包装装潢镀锡(铬)薄钢板印刷品》（QB/T1877）等相关标准。
——综合能耗指标按照《综合能耗计算通则》（GB/T2859）的综合能耗计算方法，并依据调研的情况和行业技术领先企业的先进指标予以确定。
——螺纹旋开盖生产过程会有有机废气排放，需要安装专门的废气处理装置。

——废气需经废气处理装置处理的排放，应符合国家或地方规定的污染物排放标准，非甲烷总烃排放指标参照、SO2、NOx、颗粒物指标按《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）规定的方法进行检测，结合调研情况和行业技术领先企业的先进指标予以确定。 

——在品质属性方面，螺纹旋开盖双酚A迁移指标、游离酚迁移指标、甲醛迁移指标参照GB4806.10规定，结合调研情况和行业技术领先企业的先进指标予以确定。 

三、主要试验（或验证）情况

为了保证数据的准确性和有效性，起草工作组对调研收集的数据进行整理筛选，并与已有的国家标准和行业标准进行对比，对指标适用性和科学性进行验证，详见附件1。
1 双酚A迁移指标、游离酚迁移指标及甲醛迁移指标
按GB4806.10规定的方法检验
四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定，符合我国推行绿色制造，节能减排、提质增效的实际要求，为我国螺纹旋开盖企业生产技术升级改造，实施节能减排提供有效引导，促进行业转型升级，同时推动产品品质的提升，对标国际先进高端产品，提高国际市场竞争力，推动螺纹旋开盖产业的可持续发展。

六、与国际、国外对比情况

本标准没有采用国际标准。
本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。
本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。
本标准水平为国内先进水平。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域标准体系框图如下图。
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本次申报项目《绿色设计产品评价技术规范 食品容器用螺纹旋开盖》属“绿色产品涉及方面的标准”中类。本标准与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和强制性标准不矛盾。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准未产生重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。
附件1  食品容器用螺纹旋开盖产品评价指标基准值确定方法
食品容器用螺纹旋开盖产品评价指标基准值确定
	一级指标
	二级指标
	单位
	基准值
	判定依据

	资源属性
	单位产品主要原材料消耗量（涂印镀锡薄钢板）
	一体式螺纹旋开盖
	t/t
	≤1.30
	根据GB/T 36132的相关标准

	
	
	内片外圈分离式螺纹旋开盖-内片
	
	
	

	
	
	内片外圈分离式螺纹旋开盖-外圈
	
	≤1.96
	

	能源属性
	单位产品综合能耗
	一体式螺纹旋开盖
	kgce/t
	≤270
	GB/T 2589计算产品综合能耗

	
	
	内片外圈分离式螺纹旋开盖-内片
	
	
	

	
	
	内片外圈分离式螺纹旋开盖-外圈
	
	
	

	环境属性
	是否安装废气处理装置
	/
	是
	现场检查

	
	一体式螺纹旋开盖
	非甲烷总烃排放
	kg/t
	0.749
	供检测报告

	
	
	SO2
	kg/t
	0.079
	供检测报告

	
	
	NOx
	kg/t
	0.369
	供检测报告

	
	
	颗粒物
	kg/t
	0.047
	供检测报告

	
	内片外圈分离式螺纹旋开盖-内片
	非甲烷总烃排放
	kg/t
	0.749
	供检测报告

	
	
	SO2
	kg/t
	0.079
	供检测报告

	
	
	NOx
	kg/t
	0.369
	供检测报告

	
	
	颗粒物
	kg/t
	0.047
	供检测报告

	品质属性
	双酚 A
	mg/kg
	≤0.05
	供检测报告

	
	游离酚
	mg/kg
	≤1.0
	供检测报告

	
	甲醛
	mg/kg
	≤1.0
	供检测报告
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